Conception, réalisation et entretien de vos d'extérieurs

Mettez un PRO dans votre Jardin



P5 Tailles
P11 Travaux Spéciaux
P13 Création de Jardin
P21 Réalisations

P23 Jardiniéres

P29 Boules

P30 Pelouses

P39 Traitement et entretien
P 41 Arrosage .
P43  Escaliers bois & pierres
P47  Graviers '
Béton désact

K Aunion de chantier.

Implantation avec L'architecte

Comptes rendus.

Contréle de fin de chantier.



R emise en état d'une haie de jardin
R £duction d'une haie trés épaisse laissée a L'abandon, envahie de ronces et d'épineux

L 'utilisation d'un broyeur
est ici indispensable.
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Débrousaillage




Travaux spéciaux







Clagage de grandes hauteurs
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Exemple de nettoyage

( avec élagage) et plantation
pour donner de l'espace et
de la lumiére a un point clé
de Lla maison.





















Création de Jardin

Premier travail - la sélection des sujets en pépiniéres suivant Les critéres du client.

(Quand Le client est absent. des photos sont prises -~
pour valider Le choix par mail.

Dés réception: Contréle qualitatif et
quantitatif des végétaux et amendements.
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L_es transports sont adaptés aux sujets et accés de proprieté.

Avant toutes plantations, la conceptrice placera ses végétaux en situation. Parfois 4 la demande d'un client.
des modifications peuvent étre réalisées a La derniére minute.




Préparation du terrain

Avant de commencer une plantation, il est souvent nécessaire. soit
d'élaguer la zone concernée. soit de pratiquer un sérieux nettoyage.
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La Plantation

Reste souvent manuelle et seul Le nombre
d'intervenants varie en fonction de L'urgence

et de la configuration du terrain.













Pour La mise en place de sujets
majestueux. il faut parfois avoir
recours a des engins plus importants.










Jardiniéres PM




Jardiniéres GM




Jardiniéres pour
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I- Enlever une couche de terre  2- Apport de terre végétale 2 Retravailler lensemble 4 Huppression des pierres.
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5- Mise a niveau des pentes pour évacuation des eaux
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et 3 3 A semaines plus tard Le résultat est L




La terrasse est prise en L'état sans aucun accés pour Le matériel.

Tout Le travail s'effectuera donc 3 La main







Gazon en plaques










Entretien des pelouses La searification

e volume dherbe obtenu est stupéfiant

- Trier Les pierres qui ressurgissent

1 Passage de finition

=

5- Apport amendement et engrais racinaire

y 3 rés scarification . Aprés 2 mois
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| raitement phyto sanitaire




Gazon Oynthétique




de systéme d'arrosage pour Pelouse et Massifs en turbines ou en goutte 3 goutte économique.
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R Zalisation diverses -

Cscaliers en dalles et pas japonais.

Mise en place d'une bordure en traverses de chemin de Fer.

Pour U'environnement iL faut privilégier Le chéne aux traverses

traitées 3 la Créozote.

Création d'un escalier en marches en bois chéne







Création d'un escalier de jardin en pierres




Création d'un escalier avec Les pierres sélectionnées sur place.




Chemin en graviers sur nid d'abeilles




Mise en place de gravillons 6/14 blanc




Mise en graviers sur nid d'abeilles pour passage autos
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Différents montages de Rocailles













décapage . mise en peinture.

Tra I+8|Tl8ﬂ‘|: 50'. {errasse

aprés décapage . puis traitement par Lasures.



i c'est un gros travail.

Aprés intervention et remise en place.







Cn dosses lasurées.

Fixation mécanique trés
résistante pour retenir
L'apport de terre pour le
talus.
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Abri de terrasse pré-monté




R alisation d'un Deck piscine en Ipé










[endeurs et renfort Inox

Création et pose d'une
Voile d'ombrage




Lxemples de

formes et de

couleurs.
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Cclairage zone de retournement par S Leds de | watt discret et efficace lodure Métal 70 w pour

Les grands sujets

e '

Modification d'une Lampe de 100 w en Lampe de 2 x | watt

L tanchéité des dérivations par Gel







Ces classiques qui font toujours recette
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Blane froid & blane chaud en Sw 2 w en blane froid ponctuel

Différents styles d'éclairage
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Douligner un mur en 2 points de D xlw




Cntrée réalisée en LLD | w et interrupteur erépusculaire.




























Pose de différents types de grillage " simple torsion et rigide”
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Cléture électrique pour animaux




Ferronnerie en rénovation ou création ALt s By













Travaux Divers : Remise en stat des sols par blanchiement des
pierres et traitement anti-algues.
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r Le sous—sol

> fuite en piscine

R egroupement de téldcomandes




Travaux spéciaux - réparations




L_e choix dune bonne | erra Cotta s'ettectue en se déplacant dans Les tabrique ltaliennes
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Fabrication Frangaise




Des véhicules et engins

adaptés aux accés







Manipulation d'engins
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